
現場内で

作業者が

既設推進管を切断していた際、大雨が降ってきて設置した
水中ポンプの能力を超え水没しそうになった（作業員が）

水中ポンプの能力よりも雨量が上回っていた

水中ポンプを増設する。雨が降ってきた場合は作業を
中止し上に上がる

大雨の場合には、地上にいる人と連絡を取り合いすぐに地上に避難する事



熱中症対策の徹底

こまめな水分補給と休憩をとる。睡眠時間を充分にとる

先月に引き続き
熱中症対策を徹底する

･こまめな水分補給と
休憩をとる

･睡眠時間を充分に
とる

･熱中症にかかり
やすい時期になる為



現場内で

作業者が

ショベルカーが転倒しそうになった。

作業場所が平坦でなくデコボコだった

作業場所の確認

周囲の確認をして作業するように



重機との接触 監視員の配置 重機災害が重大災害
となるため

監視員の配置

重機との接触



カラーコーンでしっかり規制してから作業しましょう

時間に追われて焦っていた。ガードマンに声をかけなかった。

外側線を引いている時、道（自転車レーン）が
狭かったため機械と第三者がぶつかりそうになった。

自分が

現場内で

カラーコーン等で規制をし、声の掛け合いをする



熱中症 ･こまめな水分補給

･汗をかいたら
Tシャツを着替える

梅雨の時期の高湿度に
よる熱中症を防ぐため

こまめな休憩、水分補給、塩分を取りながら作業する

熱中症対策



現場内で

作業者が

材料運搬時、約2cmの目地の隙間に足をひっかけて転倒
しそうになった（台車で運搬）

夜間の為、現場が暗かった、時間が限られていた為、焦っていた

運搬は一輪車を使う

状況によって一輪車と台車を使い分けましょう



現場作業時に熱中症になる ･こまめな水分補給

･適度な休憩

･気温が高くなり
熱中症になる危険が
高くなるため

こまめな水分補給を行う

熱中症の予防


