
現場で

作業員が

コアドリル穿孔中に頭上にあった支保材が落下し
当たりそうになった

頭上にある仮設物を点検していなかった

落下してくる可能性がある物は点検してから作業する

頭上にある仮設物は点検してから作業して下さい



荷台からの落下物による事故をなくす

運転前の積荷の確認を徹底する

舗
装
版
切
断

路面凍結による事故をなくす
・全車両にスタッドレス
　タイヤを装着する

・急ブレーキ､急ハンドル等
　急のつく運転をしない



舗装の現場で

若い作業員が

安全靴ではなく上履きで作業をしていた

材料や道具を足に落としてけがをする可能性がある

朝礼時に服装のチェックを確実に行う

現場での事故のリスクを周知すること



通行人、通行車両との接触

声かけ運動の実施

導
水
管
工

埋設物の損傷
地山の崩壊

事前の調査、手堀りの徹底

土留の位置・周囲の監視
1．8ｍの深さの管入を
行うため



施設内の現場

機械のオペと自分が

旋回方向を決めて舗装撤去をしていた

一般の方が作業帯にダンプのカゲから入ってきた

区画の明示

区画をはっきりさせて作業を行う 広い現場なので特に注意すること



現場で

作業員が

ブロック施工中に体制を崩して転倒しそうになった

植栽帯の中のベースに施工する環境であった為
つまづいて体制を崩した

歩行経路の確保を行う

歩きやすい経路を見つけて、施工を行って下さい


